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1. INTRODUCAO
1.1.Viséao Geral

1.1.1. Este documento descreve as “Politicas de Certificado” (PC) de Assinatura Digital Tipo Al
da Autoridade Certificadora PRODEMGE CODESIGNING na Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP-Brasil.

1.1.2. A estrutura desta PC esta baseada no documento REQUISITOS MINIMOS PARA AS
POLITICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL [1] do Comité Gestor da ICP-Brasil — Requisitos
Minimos para as Politicas de Certificados na ICP-Brasil e na RFC 3647 (Internet X.509 Public
Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework).

1.1.3. N&o se aplica.

1.1.4. Nao se aplica.

1.1.5. Nao se aplica.

1.1.6. Nao se aplica.

1.1.7. Nao se aplica.

1.1.7A. Nao se aplica.

1.1.8. Nao se aplica.

1.2.ldentificacéo

1.2.1. Esta PC é chamada “Politica de Certificado de assinatura digital Tipo A1l da Autoridade
Certificadora PRODEMGE CODESIGNING ” e referida como “PC Al da AC PRODEMGE
CODESIGNING”. Esta PC descreve os usos relacionados ao certificado de assinatura digital
correspondente ao tipo A1 no REQUISITOS MINIMOS PARA AS POLITICAS DE CERTIFICADO
NA ICP-BRASIL [1] do Comité Gestor da ICP-Brasil. O OID (object identifier) desta PC é
2.16.76.1.2.1.80.

1.2.2. Nao se aplica.

1.3.Comunidade e Aplicabilidade

1.3.1. Autoridades Certificadoras

1.3.1.1. Esta PC refere-se exclusivamente a AC PRODEMGE CODESIGNING no ambito da ICP-
Brasil.

1.3.1.2. As préticas e procedimentos de certificacdo da AC PRODEMGE CODESIGNING estdo
descritos na Declaracdo de Préticas de Certificacdo da AC PRODEMGE CODESIGNING (DPC
da AC PRODEMGE CODESIGNING).

1.3.2. Autoridades de Registro

1.3.2.1. Os dados a seguir, referentes as Autoridades de Registro (AR) utilizadas pela AC
PRODEMGE CODESIGNING para os processos de recebimento, validagdo e encaminhamento
de solicitagbes de emisséo ou de revogacdo de certificados digitais e de identificacdo de seus
solicitantes, s&@o publicados em endereco web da AC PRODEMGE CODESIGNING
(https://www.prodemge.gov.br/certificacaodigital/atendimento/postos-de-atendimento):
a) relacdo de todas as AR credenciadas, com informacg@es sobre as PC que implementam;
b) para cada AR credenciada, os enderecos de todas as instala¢cfes técnicas, autorizadas
pela AC Raiz a funcionar;
¢) para cada AR credenciada, relacdo de eventuais postos provisorios autorizados pela
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AC Raiz a funcionar, com data de criacéo e encerramento de atividades;

d) relacdo de AR que tenham se descredenciado da cadeia da AC PRODEMGE
CODESIGNING, com respectiva data do descredenciamento;

e) relacdo de instalacdes técnicas de AR credenciada que tenham deixado de operar, com
respectiva data de encerramento das atividades;

f) acordos operacionais celebrados pelas AR vinculadas com outras AR da ICP-Brasil, se
for o caso.

1.3.2.2. AAC PRODEMGE CODESIGNING mantém as informacdes acima sempre atualizadas.
1.3.3. Prestador de Servi¢co de Suporte
1.3.3.1. Arelacao de todos os Prestadores de Servico de Suporte (PSS) vinculados diretamente

a AC PRODEMGE CODESIGNING e/ou por intermédio de suas AR é publicada em endereco
web da AC PRODEMGE CODESIGNING (https://www.prodemge.gov.br/certificacaodigital).

1.3.3.2. PSS séo entidades utilizadas pela AC e/ou suas AR para desempenhar atividade descrita
na DPC ou nesta PC e se classificam em trés categorias, conforme o tipo de atividade prestada:
a) disponibilizacéo de infraestrutura fisica e l6gica;
b) disponibilizagédo de recursos humanos especializados;
c) disponibilizacdo de infraestrutura fisica e légica e de recursos humanos
especializados.

1.3.3.3. AAC PRODEMGE CODESIGNING mantém as informag8es acima sempre atualizadas.
1.3.4. Titulares de Certificado

Pessoas fisicas ou juridicas de direito publico ou privado, nacionais ou estrangeiras, podem ser
titulares de Certificado.

1.3.5. Aplicabilidade

1.3.5.1. Neste item séo relacionadas as aplicacdes para as quais os certificados definidos por
esta PC séo adequados.

1.3.5.2. As aplicacbes e demais programas que admitem o uso de certificado digital de um
determinado tipo, contemplado pela ICP-Brasil, aceitam qualquer certificado de mesmo tipo, ou
superior, emitido por qualquer AC credenciada pela AC Raiz.

1.3.5.3. AAC PRODEMGE CODESIGNING leva em conta o nivel de seguranga previsto para o
certificado definido por esta PC na definicdo das aplicacdes para o certificado. Esse nivel de
seguranca € caracterizado pelos requisitos definidos para aspectos como: tamanho da chave
criptografica, midia armazenadora da chave, processo de geragdo do par de chaves,
procedimentos de identificacdo do titular de certificado, frequéncia de emissdo da
correspondente Lista de Certificados Revogados (LCR) e extensdo do periodo de validade do
certificado.

1.3.5.4. Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE CODESIGNING no &mbito desta PC
podem ser utilizados em aplicacdes como confirmagdo de identidade e assinatura de
documentos eletrdnicos com verificagdo da integridade de suas informagdes.

1.3.5.5. N&o se aplica.

1.3.5.6. N&o se aplica.

1.3.5.7. N&o se aplica.

1.3.5.8. N&o se aplica.
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Empresa: Companhia de Tecnologia da Informagdo do Estado de
Minas Gerais - PRODEMGE
Enderego: Rua da Bahia, 2277

Bairro de Lourdes
CEP: 30.160-012
Belo Horizonte - MG

Telefone Fixo:

31 3339-1280

Nome:

Jacira dos Reis Xavier

E-mail geral:

acprodemge@prodemage.gov.br
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2. DISPOSICOES GERAIS

Nos itens seguintes sdo referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE
CODESIGNING.

2.1. Obrigac6es e Direitos

2.1.1. Obrigacdes da AC

2.1.2. Obrigacdes das AR

2.1.3. Obrigacdes do Titular do Certificado
2.1.4. Direitos da Terceira Parte (Relying Party)
2.1.5. Obrigacdes do Repositorio

2.2. Responsabilidades
2.2.1. Responsabilidades da AC
2.2.2. Responsabilidades das AR

2.3. Responsabilidade Financeira

2.3.1. Indenizagdes devidas pela terceira parte(Relying Party)
2.3.2. Relac¢des Fiduciarias

2.3.3. Processos Administrativos

2.4. Interpretacéo e Execucéo

2.4.1. Legislagcdo

2.4.2. Formade interpretacdo e notificacéo
2.4.3. Procedimentos da solucéo de disputa

2.5. Tarifas de Servico

2.5.1. Tarifas de emissdo e renovagdao de certificados

2.5.2. Tarifas de acesso ao certificado

2.5.3. Tarifas de revogacdo ou de acesso a informacao de status
2.5.4. Tarifas para outros servigos

2.5.5. Politica de reembolso

2.6. Publicacéo e Repositério

2.6.1. Publicacdo de informacéo da AC
2.6.2. Frequéncia de publicacéo

2.6.3. Controles de acesso

2.6.4. Repositérios

2.7. Fiscalizagdo e Auditoria de Conformidade

2.8. Sigilo

2.8.1. Disposic¢des gerais

2.8.2. Tipos de informagdes sigilosas

2.8.3. Tipos de informagdes néo sigilosas

2.8.4. Divulgacéo de informacé&o de revogacéo ou suspenséo de certificado
2.8.5. Quebrade sigilo por motivos legais

2.8.6. Informacfes aterceiros

2.8.7. Divulgacao por solicitacéo do Titular

2.8.8. Outras circunstancias de divulgacéo de informacé&o

2.9. Direitos de Propriedade Intelectual
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3. IDENTIFICACAO E AUTENTICACAO

Nos itens seguintes sdo referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE
CODESIGNING.

3.1 Registro Inicial

3.1.1. Disposic¢8es Gerais

3.1.2. Tipos de nomes

3.1.3. Necessidade de nomes significativos

3.1.4. Regras para interpretacao de varios tipos de nomes

3.1.5. Unicidade de nomes

3.1.6. Procedimento para resolver disputa de nomes

3.1.7. Reconhecimento, autenticacao e papel de marcas registradas

3.1.8. Método para comprovar a posse de chave privada

3.1.9. Autenticacdo da identidade de um individuo

3.1.9.1. Documentos para efeitos de identificacdo de um individuo

3.1.9.2. Informacges contidas no certificado emitido para um individuo

3.1.10. Autenticacdo daidentidade de uma organizacéo

3.1.10.1. Disposicbes Gerais

3.1.10.2. Documentos para efeitos de identificagdo de uma organizacéo

3.1.10.3. Informacgdes contidas no certificado emitido para uma organizacao

3.1.11. Autenticagéo da identidade de equipamento ou aplicacéo

3.1.11.1 Disposi¢des Gerais

3.1.11.2. Procedimentos para efeitos de identificacdo de um equipamento ou aplicacdo
3.1.11.3. Informacgdes contidas no certificado emitido para um equipamento ou aplicacéo
3.1.12. Autenticacao de identificacdo de equipamento para certificado CF-e-SAT

3.2. Geracgdo de novo par de chaves antes da expiracdo do atual
3.3. Geracgdo de novo par de chaves apds expiragdo ou revogacao

3.4. Solicitagéo de Revogacéao
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4. REQUISITOS OPERACIONAIS
Nos itens seguintes sdo referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE
CODESIGNING.
4.1. Solicitagéo de Certificado
4.2. Emisséo de Certificado
4.3. Aceitacéo de Certificado
4.4, Suspenséo e Revogacdao de Certificado
4.4.1. Circunstancias pararevogacéao
4.4.2. Quem pode solicitar revogacao
4.4.3. Procedimento para solicitagdo de revogacéao
4.4.4. Prazo para solicitacdo de revogacédo
4.4.5. Circunstancias para suspensao
4.4.6. Quem pode solicitar suspenséo
4.4.7. Procedimento para solicitacdo de suspenséao
4.4.8. Limites no periodo de suspenséo
4.49. Frequénciade emissédo de LCR
4.4.10. Requisitos para verificacdo de LCR
4.4.11. Disponibilidade pararevogacéo ou verificacdo de status on-line
4.4.12. Requisitos para verificacdo de revogacédo on-line
4.4.13. Outras formas disponiveis para divulgacéo de revogacéo
4.4.14. Requisitos para verificacdo de outras formas de divulgagdo de revogacéao
4.4.15. Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave
4.5, Procedimentos de Auditoria de Seguranca
45.1. Tipos de eventos registrados
4.5.2. Frequéncia de auditoria de registros (logs)
4.5.3. Periodo de retencao para registros (logs) de auditoria
4.5.4. Protecéo de registro (log) de auditoria
4.5.5. Procedimentos para copia de seguranca (backup) de registro (log) de auditoria
4.5.6. Sistemade coleta de dados de auditoria
4.5.7. Notificacdo de agentes causadores de eventos
4.5.8. AvaliacBes de vulnerabilidade
4.6. Arguivamento de Registros
4.6.1. Tipos de registros arquivados
4.6.2. Periodo de retencdo para arquivo
4.6.3. Protecdo de arquivo
4.6.4. Procedimentos para copia de seguranca (backup) de arquivo
4.6.5. Requisitos para datacéo (time-stamping) de registros
4.6.6. Sistema de coleta de dados de arquivo
4.6.7. Procedimentos para obter e verificar informacgéo de arquivo
4.7. Troca de chave
4.8. Comprometimento e Recuperacdo de Desastre
4.8.1. Recursos computacionais, software, e dados corrompidos
4.8.2. Certificado de entidade é revogado
4.8.3. Chave da entidade € comprometida
4.8.4. Segurancados recursos apés desastre natural ou de outra natureza
4.8.5. Atividades das Autoridades de Registro
4.9. Extincdo dos servicos de AC, AR ou PSS
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5. CONTROLES DE SEGURANCA FISICA, PROCEDIMENTAL E DE
PESSOAL

Nos itens seguintes sdo referidos os itens correspondentes da DPC da AC PRODEMGE
CODESIGNING.

5.1. Controles Fisicos

5.1.1. Construcéo e localizacao das instalac6es

5.1.2. Acesso fisico nas instalacdes de AC

5.1.2.1. Niveis de acesso

5.1.2.2. Sistemas fisicos de deteccéo

5.1.2.3. Sistema de controle de acesso

5.1.2.4. Mecanismos de emergéncia

5.1.3. Energia e ar condicionado nas instalagfes de AC

5.1.4. Exposicdo a dgua nas instalagcGes de AC

5.1.5. Prevencdao e protecdo contra incéndio nas instalacGes de AC
5.1.6. Armazenamento de midia nas instalac6es de AC

5.1.7. Destruicéo de lixo nas instalacdes de AC

5.1.8. Instalacfes de seguranca (backup) externas (off-site) para AC
5.1.9. Instalagdes técnicas de AR

5.2. Controles Procedimentais

5.2.1. Perfis qualificados

5.2.2. Numero de pessoas necessario por tarefa
5.2.3. Identificac&o e autenticacdo para cada perfil

5.3. Controles de Pessoal

5.3.1. Antecedentes, qualificacdo, experiéncia e requisitos de idoneidade
5.3.2. Procedimentos de verificacdo de antecedentes

5.3.3. Requisitos de treinamento

5.3.4. Frequéncia e requisitos para reciclagem técnica

5.3.5. Frequéncia e sequencia de rodizio de cargos

5.3.6. Sancdes para acGes ndo autorizadas

5.3.7. Requisitos para contratac&o de pessoal

5.3.8. Documentacdo fornecida ao pessoal
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6.CONTROLES TECNICOS DE SEGURANCA
6.1. Geracdo e Instalagdo do Par de Chaves
6.1.1. Geracdo do par de chaves

6.1.1.1. O par de chaves criptograficas é gerado pelo titular do certificado, quando este for uma
pessoa fisica. Quando o titular de certificado for uma pessoa juridica, esta indicara por seu(s)
representante(s) legal(is), a pessoa responsavel pela geragéo dos pares de chaves criptograficas
e pelo uso do certificado.

6.1.1.1.1. N&o se aplica.
6.1.1.1.2. N&o se aplica.

6.1.1.2. A geracao do par de chaves criptograficas ocorre, no minimo, utilizando Cryptographic
Service Provider (CSP) existente na estacdo do solicitante apresentados pelo browser.

A geracéo do par de chaves criptogréaficas ocorre utilizando cartdo inteligente ou token, ambos
com capacidade de geracéo de chave protegidos por senha.

6.1.1.3. O algoritmo a ser utilizado para as chaves criptograficas de titulares de certificados adota
0 padrdo RSA conforme definido no documento PADROES E ALGORITMOS
CRIPTOGRAFICOS DA ICP-BRASIL [2].

6.1.1.4. Ao ser gerada, a chave privada do titular do certificado deve ser gravada cifrada, por
algoritmo simétrico aprovado no documento PADROES E ALGORITMOS CRIPTOGRAFICOS
DA ICP-BRASIL [2]. As chaves privadas correspondentes aos certificados deverdo ser
armazenadas em repositorio protegido por senha e/ou identificacdo biométrica, cifrado por
software.

6.1.1.5. A chave privada trafega cifrada, empregando os mesmos algoritmos citados no paragrafo
anterior, entre o dispositivo gerador e a midia utilizada para o seu armazenamento.

6.1.1.6. O meio de armazenamento da chave privada utilizado pelo titular assegura, por meios
técnicos e procedimentais adequados, no minimo, que:
a) a chave privada utilizada na geracdo de uma assinatura é Unica e seu sigilo é
suficientemente assegurado;
b) a chave privada utilizada na geracdo de uma assinatura ndo pode, com uma seguranca
razoavel, ser deduzida e que esta protegida contra falsificacdes realizadas através das
tecnologias atualmente disponiveis;
c) a chave privada utilizada na geracéo de uma assinatura pode ser eficazmente protegida
pelo legitimo titular contra a utiliza¢do por terceiros.

6.1.1.7. O meio de armazenamento ndo deve modificar os dados a serem assinados, nem
impedir que estes dados sejam apresentados ao signatario antes do processo de assinatura.

O tipo de certificado emitido pela AC PRODEMGE CODESIGNING e descrito nesta PC é 0 Al.

Tipo de Midia Armazenadora de Chave Criptogréfica

Certificado (Requisitos Minimos)

Repositério protegido por senha e/ou identificacao
biométrica, cifrado por software na forma definida acima.

Al

Nota: para certificados do tipo A CF-e-SAT, T3 e T4, a exigéncia de homologacgdo das midias
para geracao e armazenamento de chaves criptograficas fica suspensa até ulterior deliberacéo
do Comité Gestor da ICP-Brasil.
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6.1.1.8. A responsabilidade pela adocdo de controles de seguranca para a garantia do sigilo,
integridade e disponibilidade da chave privada gerada no equipamento € do titular do certificado,
conforme especificado no Termo de Titularidade, no caso de certificados de pessoa fisica, e da
pessoa responsavel, indicada por seu(s) representante(s) legal(s), conforme especificado no
Termo de Responsabilidade, no caso de certificados de pessoa juridica, de aplicacoes.
6.1.2. Entrega da chave privada a entidade titular do certificado
N&o se aplica.

6.1.3. Entrega da chave publica para emissor de certificado

A entrega da chave publica do solicitante do certificado, é feita por meio eletrénico, em formato
PKCS#10, através de uma sessédo segura Secure Socket Layer (SSL).

6.1.4. Disponibilizacdo de chave publica da AC para usuarios

A AC PRODEMGE CODESIGNING disponibiliza o seu certificado e todos os certificados da
cadeia de certificagcéo, para os usuérios da ICP-Brasil, através dos enderecos web: http://icp-
brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge codesigning/ac_prodemge cod

esigning.p7c.

6.1.5. Tamanhos de chave

6.1.5.1. O tamanho das chaves criptograficas associadas aos certificados emitidos pela AC
PRODEMGE CODESIGNING é de 2048 bits para a cadeia de certificacdo V5.

6.1.5.2. Os algoritmos e o tamanho de chaves criptograficas utilizados no certificado Tipo Al da
ICP-Brasil esta definido no documento PADROES E ALGORITMOS CRIPTOGRAFICOS DA
ICP-BRASIL [2].

6.1.6. Geracdo de pardmetros de chaves assimétricas

Os parametros de geracao de chaves assimétricas~ dos titulares de certificados adotam, no
minimo, o padréo estabelecido no documento PADROES E ALGORITMOS CRIPTOGRAFICOS
DA ICP-BRASIL [2].

6.1.7. Verificagdo da qualidade dos parametros

Os parametros s&o verificados de acordo com as normas estabelecidas pelo padrao definido no
documento PADROES E ALGORITMOS CRIPTOGRAFICOS DA ICP-BRASIL [2].

6.1.8. Geracéo de chave por hardware ou software

A geragdo das chaves criptogréficas do Certificado Tipo Al desta PC, é realizada por hardware
criptografico aprovado pelo CG da ICP-Brasil..

6.1.9. Propésitos de uso de chave (conforme o campo “key usage” na X.509 v3)

Os certificados tém ativados apenas o bit digitalSignature.

Os pares de chaves correspondentes aos certificados emitidos pela AC PRODEMGE
CODESIGNING podem ser utilizados para a assinatura digital (chave privada), para a verificacdo
dela (chave publica), para a garantia do ndo repudio e para cifragem de chaves.

6.2. Protecédo da Chave Privada

6.2.1. Padrdes para médulo criptografico

Os titulares de certificado devem garantir que o mddulo criptografico utilizado na geragéo e
utilizac&o de suas chaves criptogréficas segue o padrdo de homologacao ICP-Brasil
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6.2.2. Controle “n de m” para chave privada

N&o se aplica.

6.2.3. Recuperacdo (escrow) de chave privada

N&o é permitida, no ambito da ICP-Brasil, a recuperacdo (escrow) de chaves privadas de

assinatura, isto €, ndo se permite que terceiros possam obter uma chave privada de assinatura
sem o consentimento do titular do certificado.

6.2.4. Copia de seguranca (backup) de chave privada

6.2.4.1. Com excec¢do das chaves privadas vinculadas a certificados do tipo A CF-e-SAT, T3 e
T4, que ndo podem possuir copia de seguranca, qualquer titular de certificado dos demais tipos
podera, a seu critério, manter copia de seguranca de sua prépria chave privada.

6.2.4.2. A AC PRODEMGE CODESIGNING ndo mantém cépia de seguranca de chave privada
de titular de certificado de assinatura digital por ela emitido.

6.2.4.3. Em qualquer caso, a cépia de seguranca é armazenada, cifrada, por algoritmo simétrico
3-DES, IDEA, SAFER+ ou outros aprovados pelo CG da ICP-Brasil, e protegida com um nivel de
seguranca ndo inferior aquele definido para a chave original.

6.2.4.4. O titular do certificado, quando realizar uma cépia de seguranca da sua chave privada,
deve observar que esta copia deve ser efetuada com, no minimo, 0s mesmos requerimentos de
seguranca da chave original.

6.2.5. Arquivamento de chave privada

6.2.5.1. AAC PRODEMGE CODESIGNING néo arquiva copias de chaves privadas de assinatura
digital de titulares de certificados.

6.2.5.2. Define-se arquivamento como o armazenamento da chave privada para seu uso futuro,
apos o periodo de validade do certificado correspondente.

6.2.6. Insercdo de chave privada em modulo criptogréafico
N&o se aplica.
6.2.7. Método de ativacdo de chave privada

O titular do certificado pode definir procedimentos necesséarios para a ativagdo de sua chave
privada.

6.2.8. Método de desativacdo de chave privada

O titular de certificado pode definir procedimentos necessérios para a desativacdo de sua chave
privada.

6.2.9. Método de destruicdo de chave privada

O titular de certificado pode definir procedimentos necessarios para a destruicdo de sua chave
privada.

6.3. Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves
6.3.1. Arquivamento de chave publica

As chaves publicas dos titulares de certificados de assinatura digital emitidos pela AC
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PRODEMGE CODESIGNING permanecem armazenadas apés a expiracdo dos
correspondentes certificados, permanentemente, na forma da legislacdo em vigor, para
verificacdo de assinaturas geradas durante seu periodo de validade.
6.3.2. Periodos de uso para as chaves publica e privada
6.3.2.1. As chaves privadas de assinatura dos respectivos titulares de certificados emitidos pela
AC PRODEMGE CODESIGNING sao utilizadas apenas durante periodo de validade dos
certificados correspondentes. As correspondentes chaves puablicas podem ser utilizadas durante
todo o periodo de tempo determinado pela legislacéo aplicavel, para verificacdo das assinaturas
geradas durante o prazo de validade dos respectivos certificados.

6.3.2.2. Nao se aplica.

6.3.2.3. O periodo maximo de validade admitido para certificados de assinatura digital Tipo Al
da AC PRODEMGE CODESIGNING é de 1 (um) ano.

6.4. Dados de Ativacéao
6.4.1. Geracdo e instalacdo dos dados de ativacéo

Os dados de ativagao da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, séo Unicos
e aleatorios.

6.4.2. Protecdo dos dados de ativacéo

Os dados de ativacdo da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, sdo
protegidos contra uso ndo autorizado.

6.4.3. Outros aspectos dos dados de ativacéo

N&o se aplica.

6.5. Controles de Seguran¢ca Computacional

6.5.1. Requisitos técnicos especificos de seguranca computacional

O titular do certificado é responsavel pela seguranga computacional dos sistemas nos quais sao
geradas e utilizadas as chaves privadas e deve zelar por sua integridade.

O equipamento onde sao gerados os pares de chaves criptograficos dos titulares de certificados
possui conexdo com dispositivo de midia inteligente e o respectivo driver instalado. A midia
inteligente possui processador criptografico com capacidade de geracao interna das chaves.
6.5.2. Classificacdo da seguran¢ca computacional

N&o se aplica.

6.6. Controles Técnicos do Ciclo de Vida

A AC PRODEMGE CODESIGNING desenvolve sistemas apenas com finalidade relacionada a
operacéo de suas AR vinculadas.

6.6.1. Controles de desenvolvimento de sistema

6.6.1.1. A AC PRODEMGE CODESIGNING utiliza o Processo de Software Prodemge
fundamentado nos modelos de referéncias: Unified Process — UP e Melhoria do Processo de
Software Brasileiro -MPS.BR. Contém as abordagens: tradicional e agil e utiliza os padrdes de
engenharia de software aplicaveis ao contexto da Prodemge. E iterativo, incremental, adaptativo,
configuravel e com foco na qualidade de software, possibilitando o desenvolvimento e a
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manutencao de software em diferentes plataformas tecnolégicas.

6.6.1.2. Os processos de projeto e desenvolvimento conduzidos pela AC PRODEMGE
CODESIGNING provém documentacdo suficiente para suportar avaliagbes externas de
seguranca dos componentes da AC PRODEMGE CODESIGNING.

6.6.2. Controles de gerenciamento de seguranca

6.6.2.1. A AC PRODEMGE CODESIGNING verifica os niveis configurados de seguranga com
periodicidade semanal e através de ferramentas do préprio sistema operacional. As verificagdes
sdo feitas através da emisséo de comandos de sistema e comparando-se com as configuragées
aprovadas. Em caso de divergéncia, sédo tomadas as medidas para recuperacao da situacéo,
conforme a natureza do problema e averiguacao do fato gerador do problema para evitar sua
recorréncia.

6.6.2.2. A AC PRODEMGE CODESIGNING utiliza metodologia formal de gerenciamento de
configuracdo para a instalagéo e a continua manutencéo do sistema.

6.6.3. Classificagdes de seguranca de ciclo de vida

N&o se aplica.

6.7. Controles de Seguranca de Rede

N&o se aplica.

6.8. Controles de Engenharia do Médulo Criptografico

O modulo criptogréfico utilizado para armazenamento da chave privada da entidade titular de
certificado esta no padrdo obrigatério (Homologacédo da ICP-Brasil NSH-3 - para a cadeia de

certificacdo V5), utilizando o algoritmo RSA e obedece aos padroes definidos no documento
PADROES E ALGORITMOS CRIPTOGRAFICOS DA ICP-BRASIL [2].
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7. PERFIS DE CERTIFICADO E LCR
7.1. Perfil do Certificado

Todos os certificados emitidos pela AC PRODEMGE CODESIGNING estdo em conformidade
com o formato definido pelo padréo ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8.

7.1.1. NOmero de versao

Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE CODESIGNING implementam a versdo 3 do
padrdo ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

7.1.2. Extensdes de certificado

7.1.2.1. Neste item, a PC descreve todas as extensdes de certificado utilizadas pela AC
PRODEMGE CODESIGNING e sua criticalidade.

7.1.2.2. Extensdes Obrigatorias:
Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE CODESIGNING obedecem a ICP-Brasil, que
define como obrigatérias as seguintes extensoées:
a) “Authority Key Identifier”, nao critica: o campo keyldentifier contém o hash SHA-1
da chave publica da AC PRODEMGE CODESIGNING;
b) “Key Usage”, critica: somente o bit digitalSignature estéa ativado;
c) “Certificate Policies”, nao critica: contém:
- O OID desta PC: 2.16.76.1.2.3.80;
- Os campos policyQualifiers contém o endereco web da DPC AC PRODEMGE
CODESIGNING: http://icp-
brasil.ac.prodemge.qov.br/repositorio/dpc/ac_prodemge codesigning/dpc_ac_prod
emge_codesigning.pdf;
d) “CRL Distribution Points”, ndo critica: contém os endere¢cos web onde se obtém a
LCR da AC PRODEMGE CODESIGNING:
Para certificados emitidos na V1:
http://icp-
brasil.ac.prodemge.qgov.br/repositorio/lcr/ac_prodemge codesigning/lcr_ac _prode
mge_codesigning.crl
http://icp-
brasil2.acprodemge.com.br/repositorio/icr/ac_prodemge _mag/lcr_ac_prodemge mg
.crl
e) “Authority Information Access”, ndo critica: contém o endereco de acesso aos
certificados da cadeia de  certificacdo através  do link http://icp-
brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/certificado/ac_prodemge_codesigning/ac_prodemg
e_codesigning.p7c;
f) “basicConstraints”, ndo critica: contém o campo cA=False.

7.1.2.3. Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE CODESIGNING possuem a extensao
“Subject Alternative Name”, nao critica e com os seguintes formatos:
a) Para certificado de pessoa fisica: Nao se aplica.

b) Para certificado de pessoa juridica: Nao se aplica.

c) Para certificado de aplicacéo:
c.1) 4 (quatro) campos otherName, obrigatdrios, contendo, nesta ordem:

i. OID =2.16.76.1.3.8 e contetido = nome empresarial constante do Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), sem abreviacdes, se o certificado for de
pessoa juridica;

ii. OID =2.16.76.1.3.3 e contelido = nas 14 (quatorze) posi¢cdes o niumero do

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), se o certificado for de pessoa
juridica;
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ii. OID = 2.16.76.1.3.2 e conteddo = nome do responsavel pelo certificado;

iv. OID = 2.16.76.1.3.4 e contelido = nas primeiras 8 (oito) posi¢cdes, a data
de nascimento do responséavel pelo certificado, no formato ddmmaaaa; nas
11 (onze) posicBes subsequentes, o Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do
responsavel; nas 11 (onze) posicdes subsequentes, o nimero de
Identificacdo Social — NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posicdes
subsequentes, o nimero do RG do responsavel; nas 10 (dez) posicbes
subsequentes, as siglas do 6rgéo expedidor do RG e respectiva UF.

7.1.2.4. Os campos otherName, definidos como obrigatorios, estdo de acordo com as seguintes

especificacdes:
a) o conjunto de informacdes definido em cada campo otherName é armazenado como
uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 OCTET STRING ou PRINTABLE STRING, com
excecdo do campo UPN que possui uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 UTF8
STRING;
b) quando os numeros de NIS (PIS, PASEP ou CI), RG, CEIl ou Titulo de Eleitor ndo
estiverem disponiveis, os campos correspondentes séo integralmente preenchidos com
caracteres “zero”;
c) se o numero do RG ndo estiver disponivel, ndo é preenchido o campo de érgao
emissor/UF. O mesmo ocorre para 0 campo do municipio e UF se ndo houver nimero de
inscricao do Titulo de Eleitor;
d) ndo se aplica;
e) todas as informacdes de tamanho varidvel, referentes a niumeros, tal como RG, séo
preenchidos com caracteres “zero” a sua esquerda para que seja completado seu maximo
tamanho possivel;
f) as 10 (dez) posicdes das informacdes sobre 6rgao emissor do RG e UF referem-se ao
tamanho maximo, sendo utilizados apenas as posicdes nhecessarias ao seu
armazenamento, da esquerda para a direita. O mesmo se aplica as 22 (vinte e duas)
posicdes das informagBes sobre municipio e UF do Titulo de Eleitor;
g) apenas os caracteres de Aa Z, de 0 a 9, observado o disposto no item 7.1.5.2, poderao
ser utilizados, ndo sendo permitidos os demais caracteres especiais, com excec¢ao do
campo UPN que utiliza caracteres especiais.

7.1.2.5. Campos otherName adicionais, contendo informagcBes especificas e forma de
preenchimento e armazenamento definidos pela AC PRODEMGE CODESIGNING, podem ser
utilizados com OID atribuidos ou aprovados pela AC-Raiz.

Campos otherName ndo obrigatérios quando néo utilizados ndo terdo seus OID incluido no
certificado.

7.1.2.6. Os outros campos que compdem a extensdo "Subject Alternative Name" podem ser
utilizados, na forma e com os propésitos definidos na RFC 5280.

7.1.2.7. Nao se aplica.
7.1.2.8. Nao se aplica.

7.1.2.9. A AC PRODEMGE CODESIGNING implementa a extensdo "Extended Key Usage",
néo critica:
a) Para certificados de Assinatura de Coédigo pode conter somente o propdésito
codeSigning ( OID 1.3.6.1.5.5.7.3.3);
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7.1.3. Identificadores de algoritmo

Os certificados emitidos pela AC PRODEMGE CODESIGNING séo assinados com o uso do
algoritmo RSA com SHA-256 como fun¢éo de hash (OID 1.2.840.113549.1.1.11) ou algoritmo
RSA com SHA-512 como fungdo de hash (OID = 1.2.840.113549.1.1.13) na cadeia de
certificagdo V5 conforme o padrdo PKCS#1.

7.1.4. Formatos de nome

O nome do titular do certificado, constante do campo "Subject”, adota o "Distinguished Name"
(DN) do padréo ITU X.500/1SO 9594, da seguinte forma:

i. Nos formatos abaixo, os caracteres “<’ e “>” delimitam campos que serdo
substituidos pelos seus respectivos valores; os caracteres “<” e “>” ndo devem ser
incluidos.

ii. Os dados necessérios para preenchimento do DN deverdo ser os informados na
AUTORIZACAO citada no item 3.1.9.1 ou 3.1.10.2 da DPC.

iii. Todos os campos do DN séo obrigatoérios e devem ser preenchidos.

iv. O tamanho maximo de cada componente do DN (C,CN,0,0OU,etc) é de 64
caracteres.

O contelido do DN apresenta-se da seguinte forma para os certificados:
C=BR

O = ICP-Brasil

OU = AC Prodemge Codesigning

OU = <CNPJ da AR onde ocorreu a identificagdo presencial>

OU = Assinatura Tipo Al

CN = <nome do 6rgéo constante do CNPJ>

Sera escrito 0 nome até o limite do tamanho do campo disponivel, vedada a abreviatura.

O campo E (endereco e-mail do titular do certificado) deixou de compor o "Distinguished Name"
(DN) a partir da implementacéo da cadeia V5.

7.1.5. Restricbes de nome

7.1.5.1. Neste item da PC, devem ser descritas as restricbes aplicaveis para os nomes dos
titulares de certificados.

7.1.5.2. As restricdes aplicaveis para 0os nomes dos titulares de certificado emitidos pela AC
PRODEMGE CODESIGNING séao as seguintes:

a) Na&o sdo admitidos sinais de acentuacgéo, trema ou cedilhas;
i. Caracteres acentuados devem ser substituidos por seu correspondente sem
acento;
ii. O cedilha deve ser substituido pelo caractere 'c'.

b) - Apenas sdo admitidos sinais alfanuméricos e os caracteres especiais descritos na
tabela abaixo:

Caractere Cédigo Caractere Cédigo Caractere Cddigo
NBR9611 NBR9611 NBR9611
(hexadecimal) (hexadecimal) (hexadecimal)
Branco 20 ( 28 : 3A
! 21 ) 29 ; 3B
“ 22 * 2A = 3D
# 23 + 2B ? 3F
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$ 24 ) 2C @ 40
% 25 - 2D \ 5C
& 26 . 2E

‘ 27 / 2F

7.1.6. OID (Object Identifier) de Politica de Certificado
O OID desta PC € 2.16.76.1.2.1.80.

Todo certificado emitido segundo essa PC (PC A1 da AC PRODEMGE CODESIGNING) contém
o valor desse OID presente na extensdo Certificate Policies.

7.1.7. Uso da extensao “Policy Constraints”

N&o se aplica.

7.1.8. Sintaxe e semantica dos qualificadores de politica

Os campos “policyQualifiers” da extensao “Certificate Policies” contém o enderego web da DPC

da AC PRODEMGE CODESIGNING (http://icp-
brasil.ac.prodemge.gov.br/repositorio/dpc/ac_prodemge codesigning/dpc _ac prodemge codes

igning.pdf ).

7.1.9. Seméantica de processamento para extensdes criticas
Extensdes criticas sdo interpretadas conforme a RFC 5280.
7.2. Perfil de LCR

7.2.1. Nimero(s) de versao

As LCR geradas pela AC PRODEMGE CODESIGNING implementam a verséo 2 do padrdo ITU
X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 5280.

7.2.2. Extensfes de LCR e de suas entradas

7.2.2.1. Neste item sdo descritas todas as extensdes de LCR utilizadas pela AC PRODEMGE
CODESIGNING e sua criticalidade.

7.2.2.2. As LCR da AC PRODEMGE CODESIGNING obedecem a ICP - Brasil que define como
obrigatérias as seguintes extensdes:
a) Authority Key Identifier, ndo critica: contém o hash SHA-1 da chave publica da AC
PRODEMGE CODESIGNING;
b) CRL Number, néo critica: contém um ndmero sequencial para cada LCR emitida pela
AC PRODEMGE CODESIGNING.
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8.  ADMINISTRACAO DE ESPECIFICACAO
8.1. Procedimentos de mudanca de especificacéo

AlteracBes nesta PC podem ser solicitadas e/ou definidas pelo Grupo de Praticas e Politicas da
AC PRODEMGE CODESIGNING. A aprovacao e consequente adocdo de nova versao estardo
sujeitas a autorizacao da AC Raiz.

8.2. Politicas de publicacao e notificacao

A AC PRODEMGE CODESIGNING mantém pagina especifica com a versédo corrente desta PC
para consulta publica, a qual esta disponibilizada no endereco web http://icp-
brasil.ac.prodemge.qgov.br/repositorio/dpc/ac_prodemge codesigning/pc_al ac _prodemge co

designing.pdf.

8.3. Procedimentos de aprovagéao

Esta PC foi submetida a aprovacéo, durante o processo de credenciamento da AC PRODEMGE
CODESIGNING, conforme o determinado pelo documento CRITERIOS E PROCEDIMENTOS
PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [3].

Novas versdes serdo igualmente submetidas & aprovacéo da AC Raiz.
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9.1. Os documentos abaixo sdo aprovados por Resolucbes do Comité Gestor da ICP-Brasil,
podendo ser alterados, quando necessario, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sitio
http://www.iti.gov.br publica a versdo mais atualizada desses documentos e as Resolucdes que
0S aprovaram.

CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES
DA ICP-BRASIL

Ref. Nome do documento Cddigo

[1] REQUISITOS MINIMOS PARA AS POLITICAS DE DOC-ICP-04
CERTIFICADO NA ICP-BRASIL

[3] CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA DOC-ICP-03

9.2. Os documentos abaixo sdo aprovados por Instru¢cdo Normativa da AC Raiz, podendo ser
alterados, quando necessério, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sitio http://www.iti.gov.br
publica a versdo mais atualizada desses documentos e as Instru¢des Normativas que 0s
aprovaram.

Ref.

Nome do documento

Cabdigo

[2]

PADROES E ALGORITMOS CRIPTOGRAFICOS DA
ICP-BRASIL

DOC-ICP-01.01
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